Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-СЕРВИС»

Тверская обл.,г.Ржев                                                    

ул.Декабристов,55                                                             Тел./Факс (08232) 2-32-73

E-mail  -  termo@rzhev.tver.ru                                          

www.termoserv.narod.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

                                                                                                       Цены с учетом НДС

	№     
	Наименование
	  Комплектность 
	     Цена

без установки
	      Цена

с установкой

	1
	Комплект оборудования для установки на а/м МАЗ
	Подогреватель 15.8106

Подсборка к подогревателю

Насос циркуляционный 35.3730

Чехол  
	19800-00
	22800-00

	2
	Комплект оборудования для установки на а/м КАМАЗ
	Подогреватель 15.8106

Подсборка к подогревателю

Насос циркуляционный 35.3730

Чехол 
	19800-00
	22800-00

	3
	Комплект оборудования для установки на а/м ЗИЛ
	Подогреватель 151.8106

Подсборка к подогревателю

Насос циркуляционный 351.3730

Чехол 
	19800-00
	22800-00

	4
	Комплект оборудования для установки на а/м КРАЗ
	Подогреватель 141.8106

Подсборка к подогревателю

Насос циркуляционный 34.3730
	25000-00
	28000-00

	5
	Комплект подогревателей дизельного топлива на а/м МАЗ

КАМАЗ, ЗИЛ
	Подогреватель топлива в баке

Подогреватель топлива в фильтре тонкой очистки

Комплект соединительных проводов
	4500-00

4800-00
	5000-00

5300-00

	6
	Подогреватель дизельного топлива в баке на а/м МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ
	Подогреватель топлива в баке

Комплект соединительных проводов
	2000-00
	2500-00

	7
	Обогреватель кабины 

ОН-32Д-24-02

(воздушный на 24v)
	Подогреватель

Топливный насос

Подсборка к подогревателю
	15500-00
	18500-00

	8
	Обогреватель кабины 

ОН-32Д-12-02

(воздушный на 12v)
	Подогреватель

Топливный насос

Подсборка к подогревателю
	15500-00
	18500-00

	9
	Автономный жидкос-тный предпусковой подогреватель двига-

теля автомобиля

(объем двигателя 

до 3-х л) (бензин)
	Подогреватель жидкостный

Пульт управления

Электронасос (помпа)

Бензонасос

Подсборка к подогревателю
	12000-00
	15000-00


	10
	Регулятор температуры
	
	650-00
	

	11
	Таймер 
	
	2000-00
	

	12
	Подогреватель 15.8106
	
	16000-00
	

	13
	Подогреватель 141.8106
	
	20000-00
	

	14
	Насос циркуляционный 35.3730
	
	700-00
	

	15     
	Насос циркуляционный 34.3730
	
	2500-00
	
	
	  3200-00
	


Подогреватель 15.8106 и его модификация предназначен для предпускового разогрева и автоматического поддержания теплового режима двигателей с жидкостным охлаждением, а также для обеспечения эффективного отопления кабин и салонов автомобилей и очистки ветровых стекол при использовании штатных отопителей кабины. Подогреватель работает независимо от работы двигателя автомобиля, на котором он установлен.

Подогреватель допускается эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от - 50(С до  + 65(С, а также при относительной влажности до 98 при температуре + 20(С.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Теплопроизводительность  -  (11,6(1,2)кВт  (10000(1000)ккал/ч

· Расход топлива  -  (1,25(0,125)кг/ч

· Номинальное напряжение  -  24В для 15.8106; 12В для 151.8106-01

· Рабочее напряжение  -  от 20 до 30В для 15.8106-01;  от 10 до 15В для 151.8106-01

· Потребляемая мощность (без электронасоса и электронагревателя топлива)  -  70(0,7Вт

· Потребляемый ток электронагревателя топлива при 24В от 4,5 до 6,2А

· Продолжительность работы электронагревателя   -  90(30с

· Допустимое рабочее давление теплоносителя, создаваемое жидкостным насосом  -  от 40 до 200 кПа (от 0,4 до 2 кг/см)

· Минимально необходимое количество нагреваемой рабочей жидкости для циркуляции  -  10л

· Объем полости теплообменника  -  1,1л

· Объемная доля газа СО² в отработавших газах при номинальном напряжении: для 15.8106(151.8106)  -  от 10 до 11 % ;

                            для 15.8106-01(151.8106-01)  -  от 9 до 12 %

· Объемная доля газа СО в отработавших газах при номинальном напряжении  -  не более 0,2 %

· Дымность  -  не более 3 по Бошу, (0,125 г/м³) , (35% по Хартриджду)

· Габаритные размеры,мм : длина  -  561, ширина  -  205, высота  -  237

· Масса : не более 15кг

В комплект жидкостного подогревателя должны входить: электронасос, топливный фильтр.

Кроме этого, предусмотрена работа подогревателя с таймером и электронным терморегулятором.

Подогреватель 141.8106 и его модификации предназначен для предпускового разогрева и автоматического поддержания теплового режима двигателей с жидкостным охлаждением, а также для  обеспечения эффективного отопления кабин и салонов автомобилей и автобусов, а также очистки ветровых стекол при использовании штатных отопителей кабины. Подогреватель работает независимо от работы двигателя автомобиля, на который он устанавливается.

Подогреватель допускается эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от – 50°С до + 65°С, а также при относительной влажности до 98 при температуре + 20°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Теплопроизводительность  -  (23,3±2,3)кВт  (200000±2000) ккал/ч

· Расход топлива  -  (2,5±0,25) кг/ч

· Наименование топлива  -  дизельное

· Номинальное напряжение  -  24В

· Рабочее напряжение  - от 20 до 30В

· Потребляемая мощность (без электронасоса и электронагревателя топлива)  -  (90±9)Вт

· Потребляемый ток электронагревателя топлива при 24В от 4,5 до 6,2А

· Продолжительность работы электронагревателя  -  (90±30)с

· Допустимое рабочее давление теплоносителя, создаваемое жидкостным насосом  -  от 40 до 200кПа (от 0,4 до 2 кг/см)

· Минимально необходимое количество нагреваемой рабочей жидкости для циркуляции  -  10л

· Объемная доля газа СО² в отработавших газах при номинальном напряжении  -  от 9 до 12%

· Объемная доля газа СО в отработавших газах при номинальном напряжении  -  не более 0,2%

· Дымность  -  не более 3 по Бошу, (0,125 г/м³) , (35% по Хартриджду)

· Габаритные размеры,мм :  длина  -  700,  ширина  -  26-,  высота  -  284

· Масса : не более 27кг

В комплект жидкостного подогревателя должны входить: электронасос, топливный фильтр.

Кроме этого, предусмотрена работа подогревателя с таймером и электронным терморегулятором.
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